
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNK TONSTUDIOTECHNIK  GERMANY  10997 BERLIN  PFUELSTRASSE 1a  ( (030) 6115123  FAX (030) 6123449 

PINBELEGUNG XLR :

Stift 1    Masse
Stift 2    Ausgang +
Stift 3    Ausgang  -

*

Pin 1

P1  Verstärkung links P2  Verstärkung rechts

Jumper 1
Jumper 2

Trimmer für Symmetrie

nicht verstellen !

XLR male
Ausgang links

symmetrischer

Ausgang rechts

symmetrischer

XLR male

55,0 mm

37
,0

 m
m

8-pol Pfostensteckverbinder

TONSTUDIOTECHNIK SSOM-03B

2-Kanal-Verstärker mit symmetrischen Ausgängen

SSOM-03b

Abbildung Originalgröße

und Stromversorgung

Eingang links/rechts

CN 3

CN 3  Anschlußbelegung :

PIN 2

PIN 3

PIN 4

PIN 5

PIN 6

PIN 7

PIN 8

Eingang links

Eingang rechts

NC  nicht angeschlossen

+18V  Stromversorgung

0 V    Stromversorgung (Masse)

-18V   Stromversorgung

Masse (0V)

Masse (0V)

Jumperfunktionen

Jumper 1

Jumper 2 verbindet Netzteil-0V mit Analogmasse

verbindet Schaltungsnull mit Chassis

(* = bei Anlieferung gesetzt) :

1  GND

2  IN L

3  GND

4   IN R

5  NC

6   +18V

7   0V (GND)

8   -18V

FUNKJ2

J1

CE


